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1. SILUMOS SIURBLIAI ORAS / VANDUO
1.1. ,ATLANTIC ALFEA EXTENSA A.l. R32” SILUMOS SIURBLIAI ORAS / VANDUO

@ atlantic

EXTENSA DUO ALl P

4 modeliai, Sildymo galia nuo 5 iki 10 kW;

integruotas A klasés cirkuliacinis siurblys;

efektyvaus veikimo ribos nuo -20 °C iki +35 °C lauko temperatdros;
spiralinis kompresorius;

specialus patentuotas priespriesiniy srauty silumokaitis;

freonas R32;

V-PAM daznio keitimo pavara;

vienfazis elektros maitinimo prijungimas;

tyli lauko dalis 57-62 dB;

integruota vésinimo funkcija;

galimybé prijungti vidaus temperaturos jutiklj;

galimybé prijungti 2-ojo Sildymo kontdro modulj;

Wi-Fi valdymas iSmaniuoju telefonu. Su papildomu priedu,Cozytouch”;
lietuviskas meniu;

Silumos siurbliui taikoma 5 m., kompresoriui - 3 m. garantija.

ATLANTIC ALFEA EXTENSA A.l. Siluminés galios priklausomybés nuo lauko temperatiros grafikas
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Prekés kodas

ATLANTIC ALFEA EXTENSA A.l. priedai
Trumpas aprasymas

S9ATL-075327 Relé pagalbinio sildytuvo papildomy 3 kW aktyvavimui

S9ATL-073989 Rezervinio katilo modulis

S9ATL-073991 Vandens sildytuvo prijungimo komplektas

S9ATL-075328 Patalpy vésinimo komplektas

S9ATL-074011 2-0jo Sildymo kontaro modulis

SOATL-074208 Kambario daviklis,Navilink A59". Maitinimas 2xAAA baterijos arba laidinis 12-24 V~
SOATL-074213 Nuotolinio valdymo pultas su kambario termostatu,Navilink A75“. Maitinimas laidu 0-12V
S9ATL-074214 Nuotolinio valdymo pultas su kambario termostatu,,Navilink A78". Maitinimas 2xAA baterijos
S9ATL-001231 Priedas,Cozytouch” valdymui mobiliuoju telefonu per Wi-Fi

S9ATL-501003 Priedas valdymui mobiliuoju telefonu per Wi-Fi,Bridge Cozytouch” ir patalpos termostatas,,Navilink A59" (komplektas)
S9ATL-074077 Didesnés galios cirkuliacinio siurblio modulis

S9ATL-075311 Modulis AVS 55 papildomoms funkcijoms prijungti

T2MUT-7.030.02131 Magnetinis Sildymo sistemos filtras 3/4“ / 3/4" KVS 10,4 montavimas tiesiai
T2MUT-7.030.02133 Magnetinis Sildymo sistemos filtras 1“/ 1“ KVS 10,6 montavimas tiesiai

T2MUT-7.030.01997 Atskirtuvas oro/purvui separatorius su magnetu G 1 1/4", DN32 su izoliacija
WOMED-KABELIS-1,5 ISorinés dalies dugno sildymo kabelis 2,5 m (Sildo 1,5 m) 230V 75 W su jmontuotu termostatu
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Modelis

Prekés kodas

Alfea Extensa
A.l.5R32

STATL-526151

Alfea Extensa
A.l.6 R32

ST1ATL-526152

Alfea Extensa
A.l.8 R32

ST1ATL-526153

Alfea Extensa
A.l. 10 R32

ST1ATL-526154

ERP parametrai pagal ES direktyva Nr. 811 /2013 ir Nr. 813 / 201

3

Sildymo galia +7 °C / +35 °C - grindy $ildymas kw 4,50 5,50 7,50 9,50
Elektros sagnaudos +7 °C / +35 °C - grindy sildymas kw 0,95 1,18 1,69 2,11
COP +7°C / +35°C-grindy Sildymas 4,74 4,65 4,43 4,50
Sildymo galia -7 °C / +35 °C - grindy $ildymas kw 4,40 5,00 5,70 8,90
Elektros sagnaudos —7 °C / +35 °C - grindy Sildymas kw 1,59 1,90 2,13 3,36
COP -7 °C / +35 °C - grindy Sildymas 2,76 2,63 2,68 2,65
Sildymo galia +7 °C / +45 °C - Zematemperatiris radiatorius kW 4,50 5,50 7.25 9,25
:Egzl?;;zs;iiznaudos +7°C / +45 °C - Zematemperatris W 133 162 216 272
COP +7°C / +45 °C - zematemperataris radiatorius 3,39 3,39 3,35 3,40
Sildymo galia -7 °C / +45 °C - Zematemperataris radiatorius kw 4,28 4,82 5,58 8,61
gzl?;;zs;iiznaudos -7°C / +45 °C - Zematemperaturis W 1.90 219 257 3,80
COP -7 °C / +45 °C - zematemperataris radiatorius 2,26 2,21 2,17 2,27
Sildymo galia +7 °C / +55 °C - standartinis radiatorius kW 4,50 5,50 7,00 9,00
Elektros sgnaudos +7 °C / +55 °C - standartinis radiatorius kw 1,70 2,06 2,63 333
COP +7 °C / 455 °C - standartinis radiatorius 2,64 2,67 2,66 2,70
Sildymo galia -7 °C / +55 °C - standartinis radiatorius kW 3,90 4,25 5,30 8,00
Elektros sgnaudos -7 °C / +55 °C - standartinis radiatorius kw 2,11 2,25 2,79 4,10
COP -7 °C / 455 °C - standartinis radiatorius 1,85 1,89 1,90 1,95

Nominali galia prie 35 °C / 55 °C (,Prated”) kw 5/5 6/5 7/6 9/8
Energijos efektyvumo klasé. Sildymas (35 °C / 55 °C) A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++
Vidutinés elektros energijos sanaudos.

§ildymas (35°C / 55°C) kWh 2322/3035 2594/3411 2982/3903 3875/5083
Sezonlr:ls energoljos patalpoms sildyti vartojimo efektyvumas % 175/125 175/125 1777128 1787130
ns.(35°C / 55°C)

Sezoninis energijos patalpoms Sildyti vartojimo efektyvumas o

ns. (35°C / 55 °C) su lauko oro temperatdriniu jutikliu % 177/127 177/127 1797130 180/132
Garso galios lygis (vidiné dalis / i$oriné dalis)™ dB(A) 40/57 40/57 40/60 42/62
Vidiné (hidrauliné) dalis

Rezervinis kaitinamasis elementas kw 343*% 343 343 343
Matmenys (aukstis x plotis x gylis) mm 847x450x493 847x450x493 847x450x493 847x450x493
Vidinés dalies svoris (tuscia / su vandeniu) kg 42 /67 42 /67 42 /67 42 /67
Garso slégis® dB(A) 32 32 32 34

Elektrinés jungtys

Matmenys (aukstis x plotis x gylis) mm 632x886x325 | 632x886x325 | 716x907x349 | 996x940x365
Svoris kg 39 39 42 62
Garso slegis @ dB(A) 35 35 38 40

Elektros tiekimas V/~f/Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Maksimali srové A 13 13 18 19
Rezervinio 3 kW kaitinimo elemento nominali srové A 13 13 13 13
Aytomatmls;unglklls rezerviniam 3 kW kaitinimo elementui A 16 16 16 16
(tipas C)

Rezervinio 6 kW kaitinimo elemento nominali srové A 26,1 26,1 26,1 26,1
A.utomatm|51ung|klls rezerviniam 6 kW kaitinimo elementui A 32 32 32 32
(tipas C)

Automatinis jungiklis iSorinei daliai (tipas C) A 16 16 20 32
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Alfea Extensa

Alfea Extensa

Alfea Extensa

Lentelés tesinys

Alfea Extensa

MOdElis A.l.5R32 A.l.6R32 Al.8R32 Al 10R32
Prekés kodas S1ATL-526151 S1ATL-526152 S1ATL-526153 S1ATL-526154
ISorinés dalies maitinamojo laido skerspjavis mm? 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x:,;)6a5ba
Laido skerspjavis tarp iSorinés ir vidinés daliy mm 4%x1,5 4x%x1,5 4x%x1,5 4x%x1,5
Rezervinio 3 kW kaitinimo elemento laido skerspjavis mm? 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
Rezervinio 6 kW kaitinimo elemento laido skerspjavis mm? 3x6,0 3x6,0 3x6,0 3x6,0

Naudojama galia

Cirkuliacinio siurblio

38

38

38

38

Maksimali galia, kurig sunaudoja iSoriné dalis

Hidraulinés savybés

3260

3260

4510

4760

Sildymo sistemos veikimo apribojimai

Min. / maks. iSorés temperatdra

°C

-20 / 35

-20 / 35

Maksimalus slégis bar 3 3 3 3
Sildymo sistemos min. / maks. srautas 4 °C < At < 8°C I/h 485/970 593/1185 808/1616 1024/2047
I$siplétimo indo talpa | 24 24 24 24

-20 / 35

-20 / 35

Min. / maks. vandens pasildymo temperatara

Jungiamasis vamzdynas

°C

+8/+60

+8/+60

+8/+60

+8/+60

Vamzdziy prijungimo skersmuo (dujos) coliai 1/2 1/2 1/2 5/8
Vamzdziy prijungimo skersmuo (skystis) coliai 1/4 1/4 1/4 3/8
Sildymo sistemos jungtys coliai 1 1 1 1
Gamykloje pripildyto freono kiekis g 970 970 1020 1630
Maksimalus darbinis slégis bar 42 42 42 42
Minimalus vamzdziy tarp vidinés ir iSorinés dalies ilgis m 3 3 3 3
e I B s s .
glaarl;?ggzitsf\;zz:gﬁgztizzlzliilﬁinés ir iSorinés dalies ilgis (su m 30 30 30 30
Maks. aukscio skirtumas tarp vidinés ir iSorinés dalies m 20 20 20 20

* galimybé pridéti 3 kW, papildomai komplektuojant rele

@ Garso galios lygis yra laboratorinis gaminio skleidziamo garso galios matavimas, taciau jis neatitinka suvokiamo garso. Naudojamas akustikos specialisty,
tai leidzia iSmatuoti gaminio garso slégio lygj jo darbo aplinkoje.

@ Akustinis slégis 1 m atstumu nuo S.S., 1,5 m aukstyje, atvirame lauke, 2 kryptis.

® Akustinis slégis 5 m atstumu nuo S.S., 1,5 m aukstyje, atvirame lauke, 2 kryptis.

Jei auksciy skirtumas tarp bloky daugiau kaip 10 m, reikia papildomai jrengti tepalines kilpas kas 6 m.
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