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Universali lauko dalis

Mitsubishi Electric Multi Split tipo Silumos siurbliai/kondicionieriai —
patogus, ergonomiskas ir ekonomiskas bidas gyvenamuosiuose
namuose, butuose ar komercinése patalpose turéti  tokj
mikroklimatg, koks Jums labiausiai tinka ir koks garantuoja
komforto  jausmg.  ISskirtinis  Multi  Split bruozas -
daugiafunkcionalumas, leidziantis maksimaliai panaudoti tobulo
mikroklimato kdrimo galimybes. Prie vienos sistemos bloko
galima prijungti kelis vidinius jrenginius, kurie uztikrins, kad net ir HYPER
labai didelése patalpose vasaros metu pavyks iSlaikyti gaivg, o HEATING
Ziemos metu — malonig Siluma.
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Techninés specifikacijos
e e

MODELIS MXZ-2F33VF3 MXZ-2F42VF3 MXZ-2F53VFH3 MXZ-3F54VF3 MXZ-4F72VF3 MXZ-5F102VF MXZ-2F53VFHZ
- Pdesign kW 2,7 3,5 3,5 512 7 7.4 6.4
g Metinis el. energijos suvartojimas kWh/a 944 1065 1089 1583 2389 2205 2172
E SCOP* SCOP A+/4 A++/4,6 A+/45 A++/4,6 A+/4.1 A++ /4,6 A+/4.1
,ﬁl l:lominali Sildymo galia kw 4 45 6,4 7 8,6 10,5 6,4
Sildymo galia, esant -15°C kW 1,9 2,3 33 4,2 5 6,6 7
Min.-Maks.Sildymo galia kW 1,0-41 1,0-48 1,0-7,0 2,6-9,0 3,4-10,7 4,1-14,0 1,0-7,0
7 Pdesign kW 845 4,2 ) 54 7.2 10,2 583
‘E’: Metinis el. energijos suvartojimas kWh/a 189 169 216 222 311 436 274
Z SEER SEER A++/6,1 A+++/87 A+++/8,6 A+++/85 A++/8,1 A++/8,2 6,8/ A++
g Nominali vésinimo galia kW 33 4,2 53 54 7,2 10,2 53
Min.-Maks.vésinimo galia kW 1,1-3,8 11-44 1,1-5,6 29-6,8 3,7-88 39-11 1,1-6,0
ISmatavimai - | x Ax G mm 800 x 550 x 285 800 x 550 x 285  800x550x285 840x710x330 840x710x330 950x796x330 950 x 796 x 330
Svoris kg 33 37 38 58 59 62 61
Triuk8mo lygis Sildant (SPL) dB(A) 50 50 51 50 54 56 47
Triuk8mo lygis vésinant (SPL) dB(A) 49 44 46 46 48 52 45
Rekomenduojamas saugiklis A 13 16 16 25 25 25 16
Darbiné srové(maks.) A 10 12,2 12,2 18 18 21,4 15,6
Vamzdziy skersmuo (skysciy) in 1/4” 2vnt. 1/4” 2vnt. 1/4” 2vnt. 1/4” 3vnt. 1/4” 4vnt. 1/4” 5vnt. 1/4” 2vnt.
Vamzdziy skersmuo (dujy) in 3/8” 2vnt. 3/8” 2vnt. 3/8” 2vnt. 3/8” 3vnt. 1/2"1vnt.3/8”3vnt. ~ 1/2"1vnt. 3/8”4vnt. 3/8” 2vnt.
Maks.vamzdziy ilgis m 20 30 30 50 60 80 30
Maks. auk$¢iy skirtumas** m 10 15 (15) 15 (15) 15 (15) 15 (15) 15 15
Maitinimo jtampa V /F/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Vidiniy jrengniy skai¢ius vnt 2 2 2 3 4 5 2
Ekonomigkas $ildymas °C! R R .20 BT BT BT 25
Saltnesis*** / Svoris (Kg) R32/0,8 R32/1,0 R32/1,0 R32/2,4 R32/2,4 R32/2,4 R32/2,4

* SCOP sezoninis efektyvumo koeficientas (vidutinio klimato zonos).

** Kai lauko dalis montuojama didesniame aukstyje nei vidiné dalis, didZiausias auk$¢io skirtumas sumazinamas iki 10 m.

*** Naudojamas $altnesis R32, kurio GWP verté yra 675 (CO2 = 1kg). Apskaiciuota pagal dabartinius F-dujy reglamenty reikalavimus.
**** Papildomai instaliavus pakaitinimo kabelj MAC-AUTO3-1,5, garantuotas ekonomi$kas Silumos tiekimas iki -20°C lauko temperataros.

TECHNINIS BREZINYS (MM) - MXZ MULTISPLIT

MODELIS |RENGINIO PRIEKINE DALIS |RENGINIO SONAS JRENGINIO VIRSUS
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