DARBO INSTRUKCIJOS

Darbiné temperatiira

Oro kondicionierius, kaip nurodyta toliau, yra uzprogramuotas komfortiSkoms ir
tinkamoms gyvenimo salygoms. Naudojant ne pagal pateiktas salygas, gali pradéti
veikti tam tikros saugos priemonés.

Stacionarus oro kondicionierius

REZIMAS . .
Vésinimas Sildymas DZiovinimas
Temperatira
Kambario 17°C~32°C 0C~27°C 17°C~32°C
temperatura
15°C ~43°C 15C ~43TC
Lauko T1 klimatui T1 klimatui
temperatira -7'C~24°C : -
15C~52°C 15C ~52°C
T3 klimatui T3 klimatui

Inverterinis oro kondicionierius

REZIMAS

Vésinimas Sildymas DzZiovinimas

Temperatiira

Kambario 17°C--~32°C 0~30C 17 °C~32°C

temperatiira
15°C ~53°C 15°C ~53°C

Lauko temperatiira -15 CTS?’ L . -20°C ~30°C -15°C 753 C .
Modeliams su Zemos Modeliams su Zemos
temperatiiros vésinimo temperatiiros
sistema vésinimo sistema

A Jrenginys nepradeda veikti i§ karto, jjungus jj po iSjungimo arba darbo metu pakeitus
rezima. Tai yra normalus apsaugos veiksmas, jums reikia palaukti mazdaug 3 minutes.

Talpa ir efektyvumas priklauso nuo bandymo, atlikto kondicionieriui dirbant pilnu

& apkrovimu (Reikalingas didzZiausias vidaus ventiliatoriaus variklio greicio ir didZiausias
atviry atvarty ir kreiptuvy kampas).
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