
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNINIAI DUOMENYS 

ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI IGLU® INUIT   



 
  

IGLU® INUIT 6÷16kW šilumos siurblių techniniai duomenys 
 

  Vienetai 6 kW  9 kW  12 kW 16 kW  

Charakteristikos oras-vanduo 

Šiluminė galia/ COP (A7/W35)1) kW/ W/W 6,0/ 4,92 9,0/ 4,81 12,0/ 4,63 16,0/ 4,26 

Šiluminė galia/ COP (A2/W35)2) kW/ W/W 5,2/ 3,51 7,7/ 3,41 11,0/ 3,48 13,7/ 3,26 

Šiluminė galia/ COP (A-7/W35)3) kW/ W/W 5,5/ 2,75 7,9/ 2,72 11,3/ 2,76 13,8/ 2,53 

Šiluminė galia/ COP (A7/W45)4) kW/ W/W 5,6/ 3,71 8,6/ 3,69 - - 

Šiluminė galia/ COP (A7/W55)5) kW/ W/W 5,2/ 2,87 8,0/ 2,93 - - 

Šaldymo galia/ EER (A35/W18)6) kW/ W/W 6,5/ 4,42 8,7/ 4,12 12,0/ 3,87 15,0/ 3,62 

Sezoninis efektyvumas ƞs LWT 35°C/ 55°C ETA % 180/ 129 175/ 127 184/ 107 173/ 115 

Išorinis įrenginys 

Vardinis srautas (35°C) m3/h 1.04 1.56 2.1 2.76 

Vardinis srautas (55°C) m3/h 0.57 0.87 - - 

Aplinkos temperatūra, šildymui °C nuo -25 iki +35 

Aplinkos temperatūra, šaldymui °C nuo +10 iki +46 

Aplinkos temperatūra, vandens ruošimui °C nuo -25 iki +43 

Kompresoriaus tipas  Dvigubo rotoriaus su nuolatiniu magnetu 

Šaldymo agento tipas kg R32 R410A 

Šaldymo agento masė kg 0,81 0,95 2,98 

Garso slėgio lygis8) dBA 47 49 50 54 

Matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 880x638x310 940x998x330 940x1420x330 

Masė (be pakuotės) kg 46,5 73 100 

Prijungimo prie elektros tinklo vertės 

Elektrinių jungčių prijungimas  1F 220÷240V / 50Hz 3F 400V / 50Hz 

Kompresoriaus naudojamoji vardinė galia 
šildymui (A7/W35)1) 

kW 1,22 1,87 2,59 3,76 

Kompresoriaus naudojamoji vardinė galia 
šildymui (A7/W55)5) 

kW 1,81 2,73 - - 

Kompresoriaus naudojamoji vardinė galia 
šaldymui (A35/W18)6) 

kW 1,47 2,11 3,10 4,14 

Reikalinga srovė su paleidimo srovės 
ribotuvu 

A 20 27,5 16,1 16,1 

Išorinio įrenginio vamzdynų pajungimai 

Vamzdžių pajungimas skystis in 1/4“ 1/4“ 3/8“ 3/8“ 

Vamzdžių pajungimas dujos in 5/8“ 5/8“ 5/8“ 5/8“ 

Maksimalus  vamzdžių ilgis m 30 35 50 50 

Vidinis įrenginys 

Leidžiamosios aplinkos temperatūros °C nuo +5 iki +35 

Min. tiekiamo srauto temperatūra °C 15 

Maks. tiekiamo srauto temperatūra7) °C 65 

Garso slėgio lygis8) dBA 26 

Matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 1650 x 600 x 625 

Masė (be pakuotės) kg 135 140 142 145 

Karšto vandens talpos tūris l 200 

Elektrinio šildytuvo galia kW 3 / 6 / 9 
 

1) A2W sąlygos: (šildymas) Vanduo įeinantis/ išeinantis 30°C/ 35°C, lauko oras 7°C[DB] 

2) A2W sąlygos: (šildymas) Vanduo įeinantis/ išeinantis 30°C/ 35°C, lauko oras 2°C[DB] 

3) A2W sąlygos: (šildymas) Vanduo įeinantis/ išeinantis 30°C/ 35°C, lauko oras -7°C[DB] 

4) A2W sąlygos: (šildymas) Vanduo įeinantis/ išeinantis 40°C/ 45°C, lauko oras 7°C[DB 

5) A2W sąlygos: (šildymas) Vanduo įeinantis/ išeinantis 47°C/ 55°C, lauko oras 7°C[DB] 

6) A2W sąlygos: (vėsinimas) Vanduo įeinantis/išeinantis 23°C/ 18°C, lauko oras 35°C[DB]. 

7) 65°C iki +10°C lauke (maks. 60°C iki -5°C lauke). 

8)  Garso slėgio lygis gaunamas negarsingoje patalpoje. Garso slėgio lygis yra santykinė vertė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės 
aplinkos. Garso slėgio lygis gali skirtis priklausomai nuo veikimo sąlygų. 
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