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ATSARGUMO PRIEMONĖS

Prieš naudodami �rengin� 
atidžiai perskaitykite 
šiame vadove pateikiamas 
atsargumo priemones.

Šis prietaisas yra pripildytas R32.

 � Ši vadov� pad�kite patogioje vietoje, kad operatorius j� lengvai rast�.
 � Prieš naudodami �rengin� atidžiai perskaitykite šiame vadove pateikiamas 
atsargumo priemones.
 � Š� prietais� gali naudoti specialistai arba išmokyti naudotojai parduotuv�se, 
apšvietimo pramon�je ir �kiuose arba komerciniais tikslais ne specialistai.
 � Čia pateikiamos atsargumo priemon�s yra skirstomos � kategorijas: PAVOJUS, 
ĮSPĖJIMAS ir DĖMESIO. Juose visuose pateikiama svarbi saugos informacija. 
B�tinai laikykit�s vis� atsargumo priemoni�.

 PAVOJUS

 � Nemontuokite, netaisykite, neatidarykite ir nenuimkite dang�io. Pavojinga 
�tampa. Paprašykite, kad tai padaryt� prekybos atstovai arba specialistai.
 �Maitinimo išjungimas neapsaugo nuo galimo elektros sm�gio.
 � Prietaisas turi b�ti sumontuotas pagal šalyje galiojan�ias laid� tiesimo taisykles.
 � Įtvirtintuose laiduose turi b�ti integruotos priemon�s atjungti prietais� nuo 
maitinimo, visuose poliuose paliekant bent 3 mm jung�i� atskyrim�.
 � Prietaisas turi b�ti saugomas patalpoje, kurioje n�ra nuolat naudojami degimo 
šaltiniai (pvz., atvira liepsna, veikiantis dujinis prietaisas ar elektrinis šildytuvas).
 � Kad išvengtum�te gaisro, sprogimo ar sužeidim�, nenaudokite �renginio, kai 
netoliese jo yra pavojing� duj� (pvz., degi� ar sukelian�i� korozij�).

 ĮSPĖJIMAS

 � Nenukreipkite � save ilg� laik� šalto arba šilta oro srov�s.
 � Nekiškite piršt� ar bet koki� daikt� � oro �siurbimo / išleidimo ang�.
 � Esant ne�prastai situacijai (atsiradus deg�si� kvapui ar pan.) sustabdykite oro 
kondicionieri� ir atjunkite elektros tiekim� arba išjunkite jungikl�.
 � Š� �rengin� gali naudoti 8 met� ir vyresni vaikai bei asmenys, kuri�  ziniai, jutimo 
ir protiniai geb�jimai yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žini� su s�lyga, 
kad jie bus išmokyti saugiai naudotis �renginiu ir priži�rimi. Turi b�ti užtikrinta, 
jog jie saugiai naudot� �rengin� ir b�t� supažindinti su susijusiais pavojais. 
Vaikams negalima žaisti su šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir taisyti 
�rengin� be suaugusi�j� prieži�ros.
 � Šiuo prietaisu negali naudotis  zin�, sensorin� arba protin� negali� turintys 
asmenys (�skaitant vaikus), kurie neturi patirties arba žini�, jei j� nepriži�ri už j� 
saugum� atsakingas asmuo ir neišmoko j� saugiai naudotis prietaisu.
 �Oro kondicionieriaus montavimo, prieži�ros, remonto ir išmontavimo darbus 
turi atlikti kvali  kuotas montuotojas arba technin�s prieži�ros specialistas. Jei 
reikia atlikti kuriuos nors iš ši� darb�, kreipkit�s � kvali  kuot� montuotoj� arba 
technin�s prieži�ros specialist�.
 � B�tina priži�r�ti, kad vaikai nežaist� su prietaisu.



 DĖMESIO

��Rekomenduojama�nei�jungti�kondicionieriaus�i��elektros�tinklo��altuoju�met��laiku��jei��lanuojate�
naudotis��ildymo�funkcija�
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kad�technologin�s�angos�lauko�bloko�dugne�b�t��at�iros���audojami�lauko�bloko�t�irtinimo�kron�-
teinai�turi�b�ti��0�cm�arba�didesniu�atstumu�nuo��em�s�atsi��elgiant���monta�imo�situacij��

���a�ildymui�arba�keitimui�naudokite�tik�nurodyt��(R32���aldymo��riemon����rie�ingu�at�eju��au�ini-
mo�kont�re�gali�susidaryti��er�didelis�sl�gis��atsirasti�gedimas�ar���ykti��rodukto�s�rogimas�ir�sukelti�
su�eidimus�
���t�ildymo��rocesui��as�artinti�arba��alymui�naudokite�tik�gamintojo�rekomenduojamas��riemones�
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���tminkite��kad��altne�is�gali�netur�ti�jokio�k�a�o�
���ebadykite�arba�nedeginkite��rietaiso��nes� jo�sistema�yra��eikiama�sl�gio��Saugokite��rietais��
nuo�kar��io��lie�snos��kibirk��i��ir�kit��degimo��altini���Kitai��jis�gali�s�rogti�ir�sunkiai�arba�mirtinai�
su�aloti�

���e�laukite��renginio��andeniu��Jis�gali�sukelti�elektros��ok��
���enaudokite�oro�kondicionieriaus�kitiems�tikslams���a�y�d�iui�maisto�saugojimui��gy��n��augi-
nimui�ir��an�
���eli�kite�ir�nieko�ned�kite�ant��renginio�esan�io��iduje�ar�lauke���alite�susi�eisti�arba�sugadinti�
�rengin��
���elieskite�aliuminio�kra�to��nes�galite�susi�eisti�
���rie���alant��rengin���i�junkite��agrindin��jungikl��arba�sro��s�jungikl��
��Jei�ilg��laik���rietaisas�bus�nenaudojamas��i�junkite��agrindin��jo�jungikl��arba�sro��s��ertraukikl��
���o�ilgalaikio��io��rietaiso�naudojimo���atariama��kad�jo�technin���rie�i�r��atlikt��s�ecialistai�
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���uk�ta�tem�erat�ra��sti�rus�magnetinis�laukas�ir�sti�r�s�tiesioginiai�sm�giai�gali�tur�ti��takos�ma-
gneto�sti�rumui�
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VIDAUS PRIETAISO EKRANAS1

ORO SRAUTO KRYPTIS3 

AUTOMATINIS VEIKIMAS6

Norint automatiškai pasirinkti aušinim�, šildym� arba tik ventiliatoriaus veikim�

1. Paspauskite  : pasirinkite Automatinis A.

2. Paspauskite  : Nustatykite pageidaujam� temperat�r�. 

Min. 17°C, maks. 30°C

3. Paspauskite  : Pasirinkite AUTO, LOW , LOW+ , 
MED , MED+ , HIGH  arba tyl�j� režim� 

1. Paspauskite  : Pasirinkite v�sinimo režim�  arba tik 

ventiliatoriaus režim� .

2. Paspauskite  : Nustatykite pageidaujam� temperat�r�. 

Min. 17°C, maks. 30°C

 Tik ventiliatorius: temperat�ra nerodoma

3. Paspauskite  : Pasirinkite AUTO, LOW , LOW+ , 

MED , MED+ , HIGH  arba tyl�j� režim� 

DŽIOVINIMO NAUDOJIMAS8

Džiovinimui vidutinio lygio aušinimas valdomas automatiškai.

1. Paspauskite  : Pasirinkite džiovinti .

2. Paspauskite  : Nustatykite pageidaujam� temperat�r�. 

Min. 17°C, maks. 30°C

Pastaba: VEIKIANT DŽIOVINIMO režimui ventiliatoriaus greitis 
reguliuojamas tik automatiškai.

ŠILDYMAS ir 8°C  VEIKIMAS7

1. Paspauskite  : Pasirinkite šildymo režim� .

2. Paspauskite : Nustatykite pageidaujam� temperat�r�. 

Min. = 5°C, maks. = 30°C.

 *  Veikiant šildymo režimui su 8°C temperat�r� diapazonas yra 5–16°C
ir vartojama mažiau energijos

3. Paspauskite  : Pasirinkite AUTO, LOW , LOW+ , 

MED , MED+ , HIGH  arba tyl�j� režim� 

Pastaba: VEIKIANT 8°C REŽIMUI (TEMPERATŪRŲ DIAPAZONAS YRA 
5–16°C), KAI KURIŲ FUNKCIJŲ, PVZ., QUIET, Hi POWER, 
TIMER OFF, NAUDOTI NEGALIMA .

Paspauskite  : pastumkite 
žaliuzes � pageidaujam� vertikali� 
pad�t�.

Paspauskite  : pastumkite 
žaliuzes � pageidaujam� horizontali� 
pad�t�.

V

V
H

H

Vertikalus ir
horizontalus
si�bavimas

HADA CARE
FLOW

SIŪBAVIMĄ galima pasirinkti 

MENU mygtuku 

� Vertikalus si�bavimas 
(Aukštyn-žemyn)

� Horizontalus si�bavimas 
(Kair�n-dešin�n)

� HADA CARE FLOW

Pastaba:

� Nejudinkite žaliuzi� rankomis ar kitais objektais.
� Žaliuzes galima nustatyti automatiškai, pasirinkus tam tikr� veikimo 

režim�.

� Ekrano ryškum� galima reguliuoti atliekant veiksmus iš ".

1 EKONOMINIS (Baltas)

2 „Wi-Fi“ ryšys (Baltas)

3 Hi POWER (Baltas)

4 Laikmatis (Baltas)

5 Veikimo režimas
– V�sinimas (M�lynas)
– Šildymas (Oranžinis)

Filtr� parengimas

Baterij� �d�jimas (kai valdoma belaidžiu ryšiu).

1. Nuimkite šonin� dangtel�.
2. Įd�kite 2 naujas baterijas (AAA tipo) 

pagal (+) ir (-) pad�tis.

Nuotolinio valdiklio atstatymas

1. Išimkite baterijas.

2. Paspauskite .

3. Įd�kite baterijas.

PARENGIMAS PRIEŠ NAUDOJIMĄ2

NUOTOLINIS VALDYMAS4  

1 Infraraudon�j� signal� si�stuvas

2 Paleidimo / sustabdymo mygtukas

3 Režimo parinkties mygtukas

4 Temperat�ros mygtukas

5 Ventiliatoriaus grei�io mygtukas

6 Meniu pasirinkimo mygtukas

7 Žaliuzi� si�bavimo aukštyn-žemyn 
nustatymo mygtukas

8

9 Patikrinimo mygtukas*
*Patikrinimo mygtukas po baterij� 
dangteliu

2

1

4

6

8

3

5

7

9

VĖSINIMAS / TIK VENTILIATORIUS 
VEIKIMAS

5



MENIU SĄRANKA9

Jei norite pasirinkti kitus oro kondicionieriaus nustatymus, pvz., žaliuzi� 
pasirinkim�, „Hi Power“, išjungimo laikmat� ir pan., spauskite mygtuk� MENU

Funkcijose galima pasirinkti rami� oro t�km�.

Žaliuzi� si�bavimas:

� �junkite automatin� žaliuzi� si�bavim�, kad oro srautas b�t� paskirstytas 
vertikaliai ir horizontaliai.

HADA CARE FLOW naudojimas

� Į lubas nukreipiamas oro srautas netiesiogiai pu�ia oro sraut� � k�n� ir 
suvienodina kambario temperat�r�.

Pastaba.

� Veikiant HADA CARE FLOW režimui, FIX mygtukas neveikia.

Žaliuzi� si�bavimo ir HADA CARE FLOW veikimo nustatymas

1. Paspauskite mygtuk� MENU, kad pereitum�te � meniu pasirinkim�.

Mirksi

2.  Dar kart� paspauskite mygtuk� MENU ir pereikite prie Žaliuzi� nustatymo.
Trikampis ženklas nustos mirks�ti, ta�iau prad�s mirks�ti nustatymo funkcija.

Mirksi

3.  Paspausdami mygtuk� TEMP. pasirinkite žaliuzi� si�bavim� arba HADA 
CARE FLOW.

V

V

H H

Vertikalus
(Aukštyn / žemyn)

si�bavimas

Horizontalus
(Kair�n / dešin�n)

si�bavimas

HADA CARE FLOW

4.  Pasirinkt� funkcij� patvirtinkite dar kart� paspausdami mygtuk� MENU.

Pasirinkus funkcij� b�site gr�žinti � meniu pasirinkimo ekran�, o trikampio 
ženklas prad�s mirks�ti .

5.  Išeikite iš meniu nustatym� ekrano pasirinkdami EXIT ir paspausdami 
meniu mygtuk�.

Išeikite iš meniu nustatymo � �prast� ekran� (trikampis ir funkcija nemirksi).



9.2 TYLUSIS VEIKIMAS (išor�s �renginys)

Kad j�s patys arba kaimynai gal�tum�te ramiai miegoti nakt�, nustatykite, kad 

išor�s �renginys veikt� tyliai. Naudojant ši� funkcij�, šildymo paj�gumas bus 

optimizuotas tokiam tyliajam veikimui palaikyti. Tyl�j� veikim� galima pasirinkti 

vienam iš dviej� tiksl� (1 tylusis ir 2 tylusis).

Nustatomi trys parametrai: Standartinis lygis > 1 tylusis lygis > 2 tylusis lygis

1 tylusis lygis:

� Nors �renginys veikia tyliai, pirmenyb� vis tiek teikiama Šildymo (arba V�sinimo) 
paj�gumui, kad patalpoje b�t� užtikrinamas pakankamas komfortas.

� Ši nuostata – tai puikus Šildymo (arba V�sinimo) paj�gumo ir išor�s 
�renginio garso lygio balansas.

2 tylusis lygis:

� Šildymo (ar V�sinimo) paj�gumas aukojamas d�l garso lygio visomis 
aplinkyb�mis, kai pirmenyb� teikiama išor�s �renginio garso lygiui.

� Ši nuostata skirta sumažinti išor�s �renginio didžiausi� garso lyg� 4 dB(A).

Pastaba:

� Įjungus Tyl�j� veikim�, šildymo (ar v�sinimo) paj�gumas gali b�ti 
nepakankamas.

Tyliojo veikimo nustatymas

1. Paspauskite mygtuk� MENU, kad pereitum�te � meniu pasirinkim�.

Mirksi

Mirksint trikampio ženklui  meniu galima pasirinkti spaudžiant mygtuk� 
TEMP.

Mirksi ir trikampis, ir
funkcijos ženklas Funkcija 
nenustatyta

2.  Įjunkite TYLŲJĮ režim� paspausdami mygtuk� MENU.
Trikampis ženklas nebemirks�s, ta�iau prad�s mirks�ti nustatymo funkcija.

3. Spausdami mygtuk� TEMP. pasirinkite TYLŲJĮ veikim�.

TYLUSIS 
LYGIS#1

TYLUSIS 
LYGIS#2 N�ra

4. Pasirinkt� funkcij� patvirtinkite dar kart� paspausdami mygtuk� MENU.

Mirksi tik trikampis
Funkcija jau nustatyta

Pasirinkus funkcij� b�site gr�žinti � meniu pasirinkimo ekran�, o trikampio 
ženklas prad�s mirks�ti

5. Pasirinkite EXIT ir išeikite iš meniu nustatym� ekrano.

9.3 VEIKIMAS DIDELIU GALINGUMU (Hi POWER) Hi-P
Norint automatiškai valdyti patalpos temperat�r� ir oro sraut�, kad patalpa 
b�t� grei�iau atv�sinta arba pašildyta (išskyrus režimus DRY (džiovinti) ir 
FAN ONLY (tik ventiliatorius)

1.  Paspauskite mygtuk� MENU, kad �jungtum�te meniu nustatym�, 
ir paspausdami mygtuk� TEMP. pasirinkite Hi POWER 

Mirksi ir trikampis, ir 
funkcijos ženklas Funkcija 
nenustatyta

2.  Pasirinkt� funkcij� patvirtinkite dar kart� paspausdami mygtuk� MENU.

Mirksi tik trikampis 
Funkcija jau nustatyta

3.  Pasirinkite EXIT ir išeikite iš meniu nustatym� ekrano.

9.4 EKONOMIŠKAS VEIKIMAS ECO
Kad patalpos temperat�ra b�t� valdoma automatiškai ir taupoma energija
(išskyrus DRY (džiovinimas) ir FAN ONLY (tik ventiliatorius) režimus)

1.  Paspauskite mygtuk� MENU, kad �jungtum�te meniu nustatym�, 
ir paspausdami mygtuk� TEMP. pasirinkite ECO

Mirksi ir trikampis, 
ir funkcijos ženklas 
Funkcija nenustatyta

2.  Pasirinkt� funkcij� patvirtinkite dar kart� paspausdami mygtuk� MENU.

Mirksi tik trikampis Funkcija 
jau nustatyta

3.  Pasirinkite EXIT ir išeikite iš meniu nustatym� ekrano.

Pastaba:

� V�sinimas: nustatyta temperat�ra 2 valandas automatiškai
did�s po 1 laipsn� per valand� (maks. 2 laipsni� padid�jimas).
Šildymui nustatyta temperat�ra maž�s.



9.5 ŽIDINIO REŽIMAS

Išjung� šildymo režim�, vidaus �renginio ventiliatori� vis� laik� laikykite 
�jungt�, kad patalpoje cirkuliuot� kit� šaltini� skleidžiama šiluma. Nustatomi 
trys parametrai: 
Numatytoji nuostata > 1 židinio lygis > 2 židinio lygis

1 židinio lygis:

� Išjungus šildym� vidinio �renginio ventiliatorius toliau veiks tokiu pa�iu 
grei�iu, kur� anks�iau pasirinko galutinis naudotojas.

2 židinio lygis:

� Išjungus šildym� vidinio �renginio ventiliatorius toliau veiks labai mažu 
grei�iu, kuris užprogramuojamas gamykloje.

Židinio režimo nustatymas

1.  Paspauskite mygtuk� MENU, kad �jungtum�te meniu nustatym�, 
ir paspausdami mygtuk� TEMP. pasirinkite FIREPLACE (židinys)

Mirksi ir trikampis, ir 
funkcijos ženklas Funkcija 
nenustatyta

2.  Įjunkite FIREPLACE režim� paspausdami mygtuk� MENU.
Trikampis ženklas nebemirks�s, ta�iau prad�s mirks�ti nustatymo funkcija.

3.  Spausdami mygtuk� TEMP. pasirinkite FIREPLACE (židinys).

1 ŽIDINIO LYGIS 2 ŽIDINIO 
LYGIS

N�ra

4.  Pasirinkt� funkcij� patvirtinkite dar kart� paspausdami mygtuk� MENU.

Mirksi tik trikampis Funkcija 
jau nustatyta

Pasirinkus funkcij� b�site gr�žinti � meniu pasirinkimo ekran�, o trikampio 

ženklas prad�s mirks�ti 

5.  Pasirinkite EXIT ir išeikite iš meniu nustatym� ekrano.

Pastaba:

� Kai pasirinkus „Fireplace“ naudojamas šildymo režimas, vidinio �renginio 
ventiliatorius veikia nuolat ir kartais gali b�ti pajau�iamas šalto oro g�sis.

� Židinio funkcija veiks tik šildymo režimu.

9.6 IŠJUNGIMO LAIKMAČIO NAUDOJIMAS

IŠJUNGIMO laikma�io nustatymas veikiant oro kondicionieriui.

1.  Paspauskite mygtuk� MENU, kad �jungtum�te meniu nustatym�, ir 
paspausdami mygtuk� TEMP. pasirinkite TIMER OFF (išjungimo laikmatis).

Mirksi ir trikampis, ir 
funkcijos ženklas Funkcija 
nenustatyta

2.  Įjunkite TIMER režim� paspausdami mygtuk� MENU.
Trikampis ženklas nebemirks�s, ta�iau prad�s mirks�ti nustatymo funkcija.

3.  Paspausdami mygtuk� TEMP. pasirinkite TIMER OFF (išjungimo laikmatis).
Išjungimo laikmat� (TIMER OFF) galite rinktis nuo 0,5 iki 12 val.

4.  Paspausdami mygtuk� MENU patvirtinkite TIMER OFF (išjungimo laikmat�).

Mirksi tik trikampis 
Funkcija jau nustatyta

5.  Pasirinkite EXIT ir išeikite iš meniu nustatym� ekrano.

Pastaba:
� Nustatymas bus išsaugotas kitam kartui.

TIMER OFF (išjungimo laikma�io) atšaukimas

6.  Jei TIMER OFF (išjungimo laikma�io) funkcija jau nustatyta (nr. 5), 
paspauskite mygtukus MENU ir TEMP., kad pasirinktum�te TIMER OFF 
(laikma�io išjungim�).

Mirksi tik trikampis 
Funkcija jau nustatyta

7.  Dar kart� paspauskite mygtuk� MENU, kad TIMER OFF atšauktum�te.

Mirksi ir trikampis, ir funkcijos 
ženklas Funkcija nenustatyta

8.  Pasirinkite EXIT ir išeikite iš meniu nustatym� ekrano.



9.7 GALIOS PARINKIMO NAUDOJIMAS

Ši funkcija naudojama, kai grandin�s pertraukiklis naudojamas kartu ir kitiems 
elektros prietaisams. Ji riboja maksimalias srov�s ir energijos s�naudas iki 
100%, 75% ar 50%. Tai galima padaryti naudojant POWER-SELECTION (galios 
pasirinkimas). Kuo mažesnis procentas, tuo daugiau energijos sutaupoma, o 
kompresorius naudojamas ilgiau.

Pastabos:
�  Kadangi POWER-SELECTION (galios pasirinkimas) funkcija riboja maksimali� 

srov�, v�sinimo ar šildymo paj�gumas gali b�ti nepakankamas.

1.  Paspauskite mygtuk� MENU, kad �jungtum�te meniu nustatym�, ir 
paspausdami mygtuk� TEMP. pasirinkite POWER-SEL

Mirksi tik trikampis

2.  Dar kart� paspausdami mygtuk� MENIU pereikite prie POWER-SEL nustatymo.

3.  Paspausdami mygtuk� TEMP. pasirinkite POWER-SEL lyg�.

100% 75% 50%

4.  Paspausdami mygtuk� MENU patvirtinkite POWER-SEL lyg�.

5.  Pasirinkite EXIT ir išeikite iš meniu nustatym� ekrano.

RANKINIS ATŠILDYMO NAUDOJIMAS10

Išorinio �renginio šilumokai�io atitirpdymas veikiant šildymo režimui

Paspauskite ir 5 sek. palaikykite  : tada nuotolinio valdymo pulte 

2 sek. bus parodyta , kaip 1 pav.

1

11

Galite sumažinti ekrano lemput�s ryškum� arba visiškai j� išjungti.

1. Paspauskite ir 3 sek. palaikykite , kol nuotolinio valdymo 

pulto LCD ekrane bus parodytas reikiamas ryškumo lygis ( , , 

arba ), tada mygtuk� atleiskite.

2. Paspauskite Didinti  arba 

Mažinti

 ir sureguliuokite 

ryškum� 4 lygiais.

Nuotolinio 
valdiklio LCD 

ekranas
Operacijos ekranas Ryškumas

Lemput�s ryškumas didžiausias.

100%

Lemput�s švie�ia 50% ryškumu.

50%

Lemput�s švie�ia 50% ryškumu, o veikimo 
lemput� yra išjungta.

50%

Visos lemput�s išjungiamos.

Viskas 
išjungiama

� Nusta�ius,  ar  lemput� �sižiebia 5 sekund�ms prieš išsijungdama.

AUTOMATINIO PAKARTOTINIO 
PALEIDIMO NUSTATYMAS

12

Šis gaminys suprojektuotas taip, kad nutr�kus elektros maitinimui, �renginys 
gali automatiškai pasileisti tuo pa�iu režimu, kuriuo veik� prieš elektros tiekimo 
sutrikimus.

Informacija

Gaminys pristatomas su išjungta automatinio pakartotinio paleidimo funkcija.
Prireikus, �junkite j�.

Kaip išjungti automatinio pakartotinio paleidimo funkcij�

�  Paspauskite ir 3 sek. palaikykite vidinio �renginio mygtuk� [OPERATION] 
(pasigirs 3 pyptel�jimai, bet lemput� OPERATION nemirks�s).

Kaip �jungti automatinio pakartotinio paleidimo funkcij�

� Paspauskite vidinio �renginio mygtuk� [OPERATION] ir palaikykite 3 sekundes
(pasigirs 3 pyptel�jimai ir 5 sekundes lemput� OPERATION mirks�s 5 k./sek.).

Pastabos:
�  Jei �jungtas ar išjungtas laikrodis, „AUTO RESTART OPERATION“ negali 

b�ti aktyvinta.
�  Numatytoji AUTO RESTART OPERATION (automatinio operacijos 

paleidimo iš naujo) nuostata – �jungta.

SAVAIMINIO VALYMO FUNKCIJOS 
NAUDOJIMAS 
(TIK VĖSINIMO IR DŽIOVINIMO REŽIMU)

13

Siekiant išvengti d�l dr�gm�s vidaus prietaise susidaran�io blogo kvapo.

1. Prietaisui veikiant aušinimo arba džiovinimo režimu paspaudus 

mygtuk� , ventiliatorius toliau veiks 30 minu�i� ir po j� 
automatiškai išsijungs. Taip sumažinsite dr�gm� vidaus prietaise.

2. Nor�dami prietais� išjungti iš karto, dar 2 kartus per 30 sekundži� 

paspauskite mygtuk� .



LAIKINAS NAUDOJIMAS14

Jei nerandamas arba išsikrov�s valdiklis.
� Paspaudus mygtuk� RESET (atstatyti), 

prietais� galima paleisti ir sustabdyti be 

nuotolinio valdiklio.
� Įjungiamas AUTOMATIC (automatinis) režimas, 

iš anksto nustatyta 24°C temperat�ra ir 

automatinis ventiliatoriaus greitis.

15

Norint atskirti nuotolinius valdiklius kiekvienam vidaus prietaisui, jei šalia yra 
sumontuoti 2 oro kondicionieriai.

Nuotolinio valdymo B s�ranka.

1. Paspauskite vidaus �taiso „RESET“ (atstata) mygtuk�, kad �jungtum�te 

oro kondicionieri�.

2. Nukreipkite nuotolinio valdymo pult� � vidin� �rengin�.

3. Paspauskite ir laikykite mygtuk�  galin�je nuotolinio valdymo pulto 

dalyje, ekrane bus rodoma „00“. (1 pav.)

4. Spausdami , paspauskite . Ekrane bus rodomas „B“ 

ir išnyks skai�iai „00“, o oro kondicionierius bus išjungtas. Įsimenami 
nuotolinio valdymo B nustatymai. (2 pav.)

Pastaba:  1. Pakartokite ankstesn� žingsn�, kad atstatytum�te nuotolin� 

valdym� A.

  2. A nuotolinis valdiklis neturi „A“ rodinio.

  3. Nuotolinio valdymo numatytoji gamyklos nuostata – A.

1 2

NAUDOJIMAS IR VEIKIMAS16

1.  Trij� minu�i� apsaugos funkcija: skirta apsaugoti, kad prietaisas 3 minutes 

ne�sijungt�, kai yra netik�tai paleidžiamas iš naujo arba �jungiamas.
2.  Pašildymo naudojimas: pašildykite prietais� 5 minutes prieš prad�dami 

šildym�.

3.  Šilto oro valdymas: kai patalpos temperat�ra pasiekia nustatyt� lyg�, 
ventiliatoriaus greitis automatiškai sumažinamas ir išorinis prietaisas 

sustabdomas.
4.  Automatinis atitirpdymas: veikiant automatiniam atitirpdymui ventiliatoriai 

sustos.

5.  Šildymo galia: šiluma sugeriama iš lauko ir išleidžiama � kambar�. Kai lauko 
temperat�ra per žema, naudokite kit� rekomenduojam� šildymo prietais� 

kartu su oro kondicionieriumi.

6.  Atsižvelkite � snieg�: parinkite lauko prietaisui toki� viet�, kurioje ant jo 
nebus pustomas sniegas, nesikaups lapai ar kitos sezonin�s atliekos.

7. 

Pastaba. 2 elementai iš 6 šildymo modeliui

Oro kondicionieriaus eksploatavimo s�lygos

Temp.

naudojimas
Lauko temperat�ra

Kambario 
temperat�ra

Šildymas –25°C ~ 24°C Mažiau kaip 28°C

Aušinimas –15°C ~ 46°C –21°C ~ 32°C

Džiovinimas –15°C ~ 46°C –17°C ~ 32°C

 Pirmiausia išjunkite grandin�s pertraukikl�.

Vidaus prietaisas ir nuotolinis valdiklis
� 
� Nenaudokite benzino, skiediklio, švei�iam�j� milteli� ar chemiškai 

apdorotos šluost�s.

Oro ltrai
Valyti kas 2 sav.

1. Atidarykite oro �leidimo groteles.
2. Išimkite oro ltrus.
3. Išsiurbkite arba nuplaukite ir išdžiovinkite ltrus.
4. Įd�kite ltrus ir uždarykite oro �leidimo groteles.

PRIEŽIŪRA17

Prietaisas neveikia.
Aušinama arba šildoma ne�prastai 

silpnai.

� Išjungtas pagrindinis maitinimo 
jungiklis.

� Grandin�s pertraukiklis 
�jungtas maitinimui atjungti.

� Elektros srov�s nutraukimas
� Nustatytas �jungimo laikmatis.

� Filtrai užsikimš� dulk�mis.
�
� Atidaryti langai arba durys.
� Užblokuotos išor�s prietaiso oro 
�siurbimo arba išleidimo angos.

� Per mažas ventiliatoriaus greitis.
� Prietaisas veikia FAN (ventiliatoriaus) 

arba DRY (džiovinimo) režimu.
� POWER SELECTION funkcija 

nustatyta kaip 75% arba 50% 
(ši funkcija priklauso nuo 
nuotolinio valdymo pulto).

TRIKČIŲ ŠALINIMAS (KONTROLINIS 
SĄRAŠAS)

18



BELAIDŽIO LAN RYŠYS19

Toshiba Home AC Control

Savo �renginyje eikite � program� parduotuv� ir atsisiunt� �diekite „Toshiba Home 

AC Control“ program�.

Registravimo procesas

Atidarykite program� ir atlikite naudotojo registravimo veiksmus.

1 Registracijos skirtukas

5  Įveskite 6–10 simboli� 

slaptažod� iš raidži� ir 

skaitmen�

2 Įveskite el. pašto adres�

6 Perži�r�kite s�lygas

3 Pasirinkite šal�

7 Patvirtinkite informacij�

4 Įveskite naudotojo vard�

8  Informacija bus pateikta

el. laiške; spustel�dami nuorod� 

patvirtinkite

Programa

Raktinis žodis: Toshiba Home AC Control „Android“: 5,0 ar naujesn� versij�.

„iOS“: 9,0 ar naujesn�.

„Toshiba Home AC Control“ programos palaikymas.

Apie „Toshiba Home AC Control“

1. „Toshiba Home AC Control“ galima valdyti oro kondicionieriaus veikim� išmaniuoju telefonu ar

planšetiniu kompiuteriu (mobiliuoju �renginiu) per internet�.

2. Valdymas bet kur – naudodami debes� sistemoje ir mobiliajame �renginyje

veikian�i� valdymo programin� �rang� galite nustatyti ir steb�ti oro 

kondicionieriaus veikim� per internet�.

3. 

4. Keli� oro kondicionieriaus sistem� valdymas, 1 naudotojas gali valdyti 
10 oro kondicionieri�.

5. Grupinis valdymas.

          5.1 Galima sukurti ir valdyti 3 oro kondicionieri� grupes.

          5.2 Galima valdyti ne daugiau kaip 10 oro kondicionieri� kiekvienoje grup�je.

Pastaba.

 1. Adapteris gali užregistruoti tik 1 el. pašto adres�; jei užregistruosite nauj� el. pašt�, dabartinis bus panaikintas.

 2. 1 el. pašto adresas gali b�ti naudojamas 5 registruotiems �renginiams, kuriais bus valdomas oro kondicionierius.



1  Abiejuose rodiniuose pasirinkite „Add AC 
(Adapter)“ (Prid�ti oro kondicionieri� (adapter�).

2  Pasirinkite oro kondicionieriaus (adapterio) 
prijungimo b�d�.

Integruotasis belaidžio ryšio 
adapteris

Nuotolinio valdymo pultu 
suaktyvinkite
belaidžio ryšio adapter� ir 
automatiškai prisijunkite.

*Pastaba

1. Jei pasikei�ia „Wi-Fi“ kelvedis ar registruotas el. paštas, reikia pakartoti belaidžio ryšio adapterio prid�jimo proces� 
(Integruotasis: paspauskite ir 5 sek. palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuk� MODE, kad b�t� suaktyvintas AP režimas).

2. Jei pasikei�ia belaidžio ryšio adapteris, kad j� gal�tum�te naudoti su kitu oro kondicionieriumi, reikia atkurti gamyklinius nustatymus ir 
pakartoti belaidžio ryšio adapterio prid�jimo proces� 
(Integruotasis: paspauskite ir 5 sek. palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuk� MODE, tada pasirinkite „rb“.

Integruotasis – belaidžio ryšio adapteris integruotas �renginyje su.

2  Atidarykite program� ir pasirinkite 
„Log in“ (Prisijungti).

3  Įveskite naudotojo vard� ir 
slaptažod�.

4  Prisijungta.

1 Prijunkite belaidžio ryšio adapter� prie oro kondicionieriaus ir �junkite maitinim�.

Prisijunkite prie „Toshiba Home AC Control“ programos.

„Toshiba Home AC Control“ programoje prid�kite norim� valdyti belaidžio ryšio adapter�.



„Wi-Fi“ kelvedžio Vard�

3 Oro kondicionieriaus (adapterio) 

prijungimas

Paspauskite mygtuk� 

MODE (režimas) 

ir palaikykite 5 sek.

WPS režimas

Rankin� �vestis

Belaid� LED lemput� mirks�s,

kai bus suaktyvintas AP režimas

4 Nuotolinio valdymo pultu suaktyvinkite

belaidžio ryšio adapter�.

5 Prisijungimas prie nam�

„Wi-Fi“ kelvedžio

6 Oro kondicionierius prid�tas

7 Prisijungimas s�kmingas

Belaid� LED lemput� nustoja mirks�ti.

„Toshiba Home AC Control“ programoje prid�kite norim� valdyti belaidžio ryšio adapter�.



„Toshiba Home AC Control“ programa

Pradžios ekranas

Meniu

Savait�s tvarkaraštis
Nustatymas

Vis� oro kondicionieri� 
�jungimas / išjungimas

Grup�s oro kondicionieri� 
�jungimas / išjungimas

Kiekvieno oro kondicionieriaus 
�jungimas / išjungimas

Grup�s pavadinimas

Oro kondicionieriaus �renginys 
neprijungtas prie tinklo

Pranešimo KLAIDOS kodo 
aprašymas (iškylantysis 
langas)

Submeniu visiems oro 
kondicionieriams
 · Prid�ti grup�

 · Trinti grup�

 · Veikimo nustatymas

Prid�ti oro kondicionieri�

Submeniu grup�
 · Rinktis oro kondicionieri�

 · Keisti grup�s pavadinim�

 · Grup�s veikimo nustatymas

Submeniu Oro kondicionierius
 · Veikimo nustatymas

 · Keisti pavadinim�

 · Trinti oro kondicionieri�

Temperat�ros nustatymas 
/ reali patalpos temperat�ra

Dabartinis veikimo režimas 
kiekviename oro kondicionieriuje



V�sinimas

Tik ventiliatorius

Džiovinimas

Išjungta

Auto

Šildymas

Pereikite prie vis� oro kondicionieri� veikimo režimo

Pereikite prie oro kondicionieri� grup�s veikimo režimo

Pereikite prie kiekvieno oro kondicionieriaus 

veikimo režimo

Režimo ir s�lyg� nustatymas.

Režimo pasirinkimas „Toshiba Home AC Control“ programoje.

Pateikiami 5 veikimo režimai



Oro kondicionieriaus pasirinkimo skirtukas

Savait�s tvarkaraštis

Išjungimo / �jungimo 

laikma�io 

nustatymas

Išjungimo / �jungimo laikma�io nustatymas 0,5–12 val.

Įjungimo laikmatis nustatytas nuo

Tik išjungimo režimas

Išjungimo režimas

Režimo 

pasirinkimas

Temperat�ros 

nustatymas

Kambario 
temperat�ra

Lauko temperat�ra

Ventiliatoriaus 

grei�io 

nustatymas

Speciali funkcija

Žaliuzi� nustatymas

Veikimo režimo nustatymas.



Prid�ti oro kondicionieri� grup�je

Trinti oro kondicionieri� grup�je

Maks. 3 grup�s

1 grup� maks. = 10 �rengini�.

Prid�ti grup�

Grup�s veikimas.

Please make sure Factory Reset is 

performed before deleting AC from mobile 
application.

(See owner manual �Press and hold MODE 

button on remote control for 5 second and 
active dL function�)



Laiko pasirinkimas Režimo pasirinkimas

Aktyvios programos pasirinkimas pažymint langel�

Savait�s 

tvarkaraštis

nustatytas ir 

aktyvus

Savait�s tvarkaraštis

nustatytas, bet 

neaktyvus

Savait�s tvarkaraštis

nenustatytas

Savait�s tvarkaraštis kiekvienam �renginiui

Dienos pasirinkimas, 

pirmadienis–sekmadienis
Savait�s tvarkaraštis visiems 

oro kondicionieriams

Savait�s tvarkaraštis visiems 

oro kondicionieriams

Savait�s tvarkaraš�io nustatymas.

Savait�s tvarkaraš�io atšaukimas.



1 Energijos s�naud� steb�jimo pasirinkimas 2 Energijos s�naud� steb�jimo rodymas

Išlaid� skai�iavimo ir valiutos nustatymas

Energijos s�naud� steb�jimo rodymas

Eksportuoti duomenis ir si�sti el. paštu

Energijos s�naud� steb�jimas

�  Rodomos energijos s�naudos yra apytiksl�s, nes jos apskai�iuojamos paprastu b�du. 

Jos kartais gali skirtis nuo rezultato, gauto matuojant energijos skaitikliu.



Jei kyla koki� nors problem�, sprendim� galite ieškoti pagalbos meniu.

Pastaba:

�  Belaidžio ryšio adapterio montavimo, prieži�ros, remonto ir išmontavimo darbus turi atlikti kvali kuotas montuotojas 
arba technin�s prieži�ros specialistas.

�  Jei �ranga veikia netinkamai, kreipkit�s � pardav�j� ir (arba) technin�s prieži�ros centr�.

Dekoratyvinis audinys, kuriuo uždengiamos vidinio �renginio oro �siurbimo 

grotel�s, yra prid�tas prie pried�. J� galite naudoti, jei pageidaujate.

Montavimo b�das aprašytas toliau.
1.  Nuimkite oro �siurbimo groteles.

Pakelkite oro �siurbimo groteles aukštyn ir patraukite jas � save.

Kaip parodyta paveiksl�lyje toliau.

Oro �siurbimo grotel�s

2.  Paruoškite montuoti pasirinkt� audin�.
3.  Įstatykite audin� kairiojoje ir dešiniojoje oro �siurbimo groteli� pus�je.

Gerai užklijuokite lipukus.

Kaip parodyta paveiksl�lyje toliau.

Audinys Dekoratyvinis audinys

Lipuko kibioji dalis

Lipuko prikabinama dalis

4.  Įstatykite audin� viršutin�je ir apatin�je oro �siurbimo groteli� pus�je.

Gerai užklijuokite lipukus.

Kaip parodyta paveiksl�lyje toliau.

Lipuko prikabinama dalis Lipuko kibioji dalis

Audinys

5.  V�l �statykite oro �siurbimo groteles atvirkštine 1 proceso tvarka.

Pastaba:

� Ar audinys laikysis tvirtai, priklauso nuo to, ar tinkamai sukabinsite 
lipukus aplink oro �siurbimo groteles.

Prieži�ra ir laikymo terminas

� Nuvalykite, kai dulk�s �siskverbia arba padengia dekoratyvin� audin�.

� Valydami dekoratyvin� audin� b�kite ypa� atsarg�s.

� Dekoratyvin� audin� nusiurbkite naudodami minkšt� šepet�lio antgal�, 
kuriuo valote baldus arba užuolaidas.

Dulki� siurblys

� Jei dekoratyvinis audinys yra labai nešvarus, pasinaudokite sauso 
valymo paslauga arba plaukite rankomis šiltame vandenyje, atskirai 
nuo kit� drabuži� (kad išvengtum�te nudažymo), o tada išdžiovinkite 
pav�syje.

Pastaba:

� Prieš nuimdami oro �siurbimo groteles ir dekoratyvin� audin�, 
IŠJUNKITE oro kondicionieri� ir atjunkite jo kištuk�.

� Prieš v�l užd�dami dekoratyvin� audin� ant oro �siurbimo groteli� 
�sitikinkite, kad jis yra visiškai sausas.

� Ned�kite dekoratyvinio audinio � indaplov�, skalbimo mašin�, 
džiovykl�, mikrobang� krosnel� arba netoli atviros ugnies.

DĖMESIO

� Jei dekoratyvin� audin� išskalbsite, gali pasikeisti jo išvaizda ir 
prigludimas.

� Dulk�ms nuo dekoratyvinio audinio pašalinti rekomenduojama naudoti 
dulki� siurbl�.

DEKORATYVINIO AUDINIO MONTAVIMAS20


